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В то время, как уже существует надежное обоснование математи-

ческих свойств СГС, таких как марковское свойство процесса [2], во-

прос, как специфицировать такие системы композиционным путем, так, 

чтобы более крупные системы могли бы пониматься в терминах мень-

ших подсистем, остается во многом открытым. 

Мы представляем математическую модель Распределенных 

Объектно-Ориентированных Стохастических Гибридных Систем 

(РООСГС). Данная модель позволяюет формально специфицировать 

СГС, являющиеся распределенными и состоящими из различного ви-

да стохастических гибридных объектов, взаимодействующими друг с 

другом посредством асинхронной передачи сообщений. Стиль рас-

пределенного объектно-ориентированного описания представляется 

очень удобным для спецификации многих подобных систем. Мы по-

казываем, что предложенная модель имеет явное отображение в мо-

дель, представленную в [2], таким образом, наследуя от нее марков-

ское свойство. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КВАЗИДВУХПОЛОСОВЫХ  

ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК С РЕГУЛИРУЕМОЙ  

ШИРИНОЙ ПОДДИАПАЗОНОВ  

 

В современной мировой телекоммуникационной индустрии ис-

пользуются многодиапазонные радиотехнические системы. Требуе-

мую избирательность позволяют обеспечить согласующие устройства 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



 

 

Математическое и компьютерное моделирование систем 
 

65 

и электрические фильтры, полученные на основе синтеза передаточ-

ных функций. Сами функции могут быть получены из классических 

аппроксимаций (Баттерворта, Чебышева и др.) с применением частот-

ных преобразований. Предлагается модифицированное частотное 

преобразование с регулируемой шириной поддиапазонов в виде ре-

шения системы нелинейных уравнений: 
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где 1,2,3,4i   – номер граничной частоты, 1 2, , , ,  y x B – коэффи-

циенты, определяемые в результате решения системы нелинейных 

уравнений (1), ,   – параметры, выбираемые в зависимости от со-

отношения диапазонов.  

Таблица 1 – Рекомендации по выбору параметров   и    

1 2B B  α 0; β=1  

1 2B B  
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ω 0
ω 0


pK  

α 2 ; β=1  t  

 
ω 0

ω 0

pK  α 2 ; β=0t   

1 2B B  α 2; β=2  t  
 

где ( )pK – требуемая по условию задачи функция передачи по 

мощности; 1 2,B B  – ширина 1-го и 2-го поддиапазона соответственно; 

1,2...t   – последовательно увеличиваемый коэффициент для реше-

ния системы уравнений (1). 
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