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ICMPv6. ICMP в IPv6 был заменён на ICMPv6. О ICMPv6 можно прочитать в RFC4443 Internet Control 

Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification. Сам по себе ICMPv6 

довольно прост, однако на его основе сделано множество довольно не тривиальных протоколов, 

о которых мы поговорим чуть ниже. MLD.Multicast Listener Discovery — протокол на основе 

ICMPv6. Аналог IGMP для IPv6. Подробнее в RFC3810 — Multicast Listener Discovery Version 2 

(MLDv2) for IPv6. 

NDP.Описание Neighbor Discovery Protocol, заменившего протокол ARP, доступно в RFC4861. 

Теперь это не отдельный протокол, а надстройка над ICMPv6 добавляющая несколько новых 

типов сообщений. Основное предназначение NDP — производить мапинг между link-layer и IPv6 

адресами, однако это лишь небольшая часть функциональности.  

Neigbour Unreachability Detection, позволяющая определить доступность хоста одним из двух 

методов: 

с помощью протокола более высокого уровня: 

с помощью unicast solicitation, на который хост должен ответить Neighbor Advertisement 

сообщением; 

Duplicate Address Detection; 

отсылка и обработка redirect'ов; 

определение пааметров линка (например MTU); 

определение сервисов в сети (например DNS: RFC6106 IPv6 Router Advertisement Options for DNS 

Configuration); 

Stateless автоконфигурация (об этом чуть ниже); 

Также есть криптографически защищённый аналог NDP — SEcure Neighbor Discovery (SEND) 

описаный в RFC3971. SEND, в свою очередь, использует Cryptographically Generated Address 

описанные рядом в RFC3972. 

Автоконфигурация. Как уже было упомянуто выше, хосты умеют автоматически генерировать себе 

IPv6 link-local адрес из адреса канального уровня. Так что без какой либо настройки любой IPv6-

enabled хост подключённый к сети выдаёт сам себе адрес сетевого уровня. В IPv4 эта технология 

использует зарезервированный IPv4 диапазон 169.254.х.х/16. Подробно технология описана в 

RFC3927Dynamic Configuration of IPv4 Link-Local Addresses (Заметьте, что этот RFC вышел после 

IPv6'ого 2462). В IPv4 автоконфигурация возможна только с использованием DHCP сервера. В IPv6 

эту возможность оставили: можно конфигурировать сеть с помощью DHCPv6 сервера и клиента. 

Однако, поддержка со стороны вендоров DHCPv6 пока не блещет, так например, dhclient во 

FreeBSD из коробки не умеет. IPv6.Кроме stateful-конфигурации в IPv6 имеется также stateless 

автоконфигурация, которая позволяет хостам автоматически получать IPv6 адреса в сети без DHCP 

сервера через использование NDP. Роутеру достаточно задать префикс который он будет 

анонсировать через Router Advertisement всей остальной сети. Хосты будут получать RA и 

формровать на основе префикса и своего link-layer адреса IPv6 адрес.  
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Пара замечаний: 

stateless определение адреса возможно только при наличии роутера рассылающего RA; 

каждый роутер имеет приоритет: high/medium/low. Операционная система должна его учитывать 

при выборе default route; 

RFC6106 — IPv6 Router Advertisement Options for DNS Configuration объясняет как встраивать 

адреса DNS-серверов прямо в RA, что позволяет избавиться от использования DHCPv6 для этого 

дела. Однако это поддерживается не всеми вендорами. 
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