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В статье рассмотрены промышленные ландшафты Беларуси как особый тип ан- 

тропогенных ландшафтов. Приведена классификация промышленных ландшафтов, 

освещены особенности их формирования и развития, изучено размещение промышлен- 

ных ландшафтов на территории Беларуси. Охарактеризованы методы рекультивации 

промышленных ландшафтов на примере карьера по добыче стекольных песков в агро- 

городке Ленино. 

 
 

На современном этапе  антропогенный  фактор  стал  преобладающим  в  создании и 

изменении уже имеющихся природных ландшафтов. Ежегодно увеличивается роль 

промышленных антропогенных ландшафтов в структуре географической оболочки 

Земли. В течение процесса их создания и функционирования изменяется структура 

природных ландшафтов. 

Природные ландшафты, занятые различными промышленными предприятиями, 

постройками и фабриками, а также карьерными комплексами, начинают рассматри- 

ваться как особый вид антропогенных ландшафтов, именуемых промышленными. 

Промышленные антропогенные ландшафты по техническому назначению класси- 

фицируют на присваивающий и производящий тип. Присваивающий тип формируется 

вокруг изымающих отраслей промышленности, в то время как производящий – вокруг 

перерабатывающих производств [2, с. 179]. Оба типа ландшафтов характерны для всех 

стран, но отмечается преобладание первого типа в слаборазвитых странах, а второго     в 

высокоразвитых, что обеспечивает неравномерность их размещения и определяет 

уровень экологическогосостояния и технологического развития страны. 

В размещении присваивающих и производящих типов промышленных ландшафтов 

существует своя зональность и азональность. Зональность в размещении промышлен- 

ных ландшафтов выражается в объеме потребления возобновляемых ресурсов. В эту 

категорию входит объем использования воды и размер зоны с наличием водоемов- 

охладителей. Зонально расположены ландшафты, где размещены промышленные 

площадки, которые требуют для своего развития охлаждающие устройства. Водоемы- 

охладители особенно востребованы в жарких районах, так как обеспечивают защиту 

технического оборудования при перенагревании. Потребление воды для предотвраще- 

ния развеивания тонкодисперсных фракций золы в районах с хранилищами разнооб- 

разных отходов тоже подчинено законам зональности. 

Таким образом, если хранилище отходов расположено в лесной зоне, то вода на за- 

ливку шламо- и золохранилищ не используется за счет наличия естественной влаги; 

расположение хранилищ в лесостепной зоне требует воду для заливки только в более 

теплое и сухое время года; наибольшее количество воды для предотвращения запыле- 

ния атмосферы необходимо в сухостепной зоне [2, c. 192]. 

Азональность в размещении ландшафтов проявляется в период застройки территории 

технологическими конструкциями, которые не подчиняются каким-либо закономерностям и 
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определяются такими азональными компонентами как грунты, геологическое строение 

территории и фундаменты строений, так как надежность и устойчивость промышленного 

сооружения обусловлены прочностью основания и фундамента [2, с. 191]. Основание 

представлено слоями грунта, который принимает на себя нагрузку от конструкции и ока- 

зывает влияние на прочность фундамента. Для промышленных предприятий несоответ- 

ствующими  считаются  ландшафты  со  слабыми  грунтами  (плывуны  и  фильтрующие)   и 

наличием скалистых пород. Благоприятными для промышленности грунтами являются 

уплотненные гравелистые смеси, сухие супеси и суглинки. Рельеф участка, наличие небла- 

гоприятных природных явлений также могут не подчиняться закону широтной зонально- 

сти. Азональным может быть и используемое сырье для нужд производства. 

Развитие промышленных ландшафтов возникает по мере увеличения технологиче- 

ских нагрузок, когда начинается активная деградация наименее устойчивых геоком- 

плексов и происходит сглаживание различий между соседнимигеосистемами. 

Трансформация ландшафта проявляется в преобладании нового техногенного рель- 

ефа, насыпных грунтов, распределенного по всей территории техновещества, которое 

представлено отработанным промышленным сырьем, измененным гидрологическим 

режимом и наличием искусственных посадок растительности либо полным её отсут- 

ствием, в результате чего происходит снижение разнообразия и устойчивости природ- 

ных ландшафтов [2, с. 185]. 

В Республике Беларусь достаточно быстро развивается промышленность и с каж- 

дым годом все большее количество территорий занимают промышленные площадки, и, 

следовательно, возрастает количество ландшафтных структур промышленного типа. 

Размещение и степень преобразования промышленных ландшафтов зависят от разви- тия 

инфраструктуры и наличия производственных сил, поэтому преобладающая часть 

промышленных ландшафтов сконцентрирована в крупных экономических центрах 

страны. 

Функционирование различных отраслей определяет формирование подклассов 



 

 

промышленных ландшафтов (рисунок 1).   Рисунок 1 – Карта количества промышленных 

предприятий областей Республики Беларусь 

Примечание – Составлен автором по данным [4]. 



 

 

В нашей стране имеется семь подклассов промышленных ландшафтов, которые 

размещаются в соответствии с географией промышленного производства, каждый из 

которых имеет свои специфические черты: 

1) подкласс ландшафтов, преобразованных пищевой промышленностью; 

2) подкласс ландшафтов, преобразованных химической промышленностью; 

3) подкласс ландшафтов, преобразованных металлургической промышленностью; 
4) подкласс ландшафтов, преобразованных комплексами машиностроения; 
5) подкласс ландшафтов, преобразованных лесной, деревообрабатывающей и цел- 

люлозно-бумажной промышленностью; 

6) подкласс ландшафтов, преобразованных промышленностью строительных материалов; 

7) подкласс ландшафтов, преобразованных легкой промышленностью. 
Эксплуатация ландшафтов в каждой отрасли имеет негативные последствия. Для того 

чтобы предотвратить деградацию ландшафтных компонентов проводят мероприятия по 

рекультивации, которая частично восстанавливает плодородие и хозяйственную ценность 
нарушенных земель, а также улучшает экологическое состояние окружающей среды. 

Рекультивация может быть технической и биологической. В процессе технической 
рекультивациипроводят мероприятия по снятию и складированию плодородного слоя 

почвы, распланировке участка, перемещению и засыпанию плодородной почвы на ре- 
культивируемую площадь, постройкеводоподводных каналов, созданию противоэрози- 

онных конструкций. Реализация технического этапа рекультивации присуща горнодо- 
бывающим предприятиям. При биологической рекультивации разрабатывают меропри- 

ятия по восстановлению плодородного слоя почвы и возрождению первичной флоры    и 
фауны. Биологическую рекультивацию проводят предприятия лесохозяйственного или 

сельскохозяйственного назначения [1]. 

Сегодня технология рекультивации изменяется в зависимости от дальнейшего ис- 

пользования восстановленных земель и вследствие чего выделяют следующие виды 

биологической рекультивации: 1) сельскохозяйственная; 2) лесохозяйственная; 3) во- 

дохозяйственная; 4) рекреационная; 5) природоохранная; 6) санитарно-гигиеническая; 

7) строительная [2]. 
Процесс рекультивации был изучен на примере месторождения «Ленино» в Доб- 

рушском районе Гомельской области, где с 1958 и до 2014 года происходила добыча 

кварцевых песков. 

Разработка месторождения производилась по сплошной однобортовой системе раз- 
работки с параллельным продвижением фронта вскрышного уступа. Добываемый ма- 

териал представлен кварцевыми песками неогенового времени с незначительной при- 
месью других минералов в общем объеме 24 173,1 тыс. т. Вскрышные породы пред- 

ставлены почвенно-растительным слоем средней мощностью 0,2 м. Основная вскрыша 
представлена грубыми супесями, песками, реже суглинками средней мощностью 3,29 м,  а 

мощность плодородного слоя почвы – 0,2 м. Плодородный слой почвы постоянно 

срезался скреперами и транспортировался с последующим складированием на рекуль- 
тивируемые площади. Объемная масса вскрыши составила 519 424 м3 [3, c. 36]. 

Начальная стадия эксплуатации карьера придерживалась параметров системы ра- 

бот, принятых в соответствии с проектируемой системой разработки, технологически- 
ми характеристиками горного  оборудования  и  требованиями  «Правил  безопасности и 

охраны труда при разработке месторождений полезных ископаемых открытым спо- 
собом» 1997 г. и рекомендаций «Строительных норм Беларуси» (СНБ). 

Для уменьшения вредного влияния горных работ проектом были предусмотрены 
следующие мероприятия [3]: 

– для уменьшения загрязнения горюче-смазочными материалами заправка и смазка 

транспорта производилась на специальных площадках, покрытых слоем песка; 

– в летнее время для предотвращения пылеобразования карьерные дороги полива- 
лись 20–30 %-ным раствором хлористого кальция; 



 

 

– карьерное оборудование размещалось с учетом преобладающего направления ветров; 

– строго не допускался разлив горючих материалов, чтобы избежать возгорания. 

Вопреки используемым мерам по охране недр, открытый способ добычи оказал 

мощное воздействие на составляющие ландшафт компоненты. 

Длительная разработка карьера открытым способом повлияла на все компоненты 

природной среды. Влияние на почву проявилось в ее загрязнении горюче-смазочными 

материалами и промывочной жидкостью, в растительном мире произошлоизменение 

травяного покрова и былауничтожена древесно-кустарниковая растительность, а за- 

грязнение приземного слоя атмосферы и в настоящее время негативно сказывается на 

росте и развитии многих видов флоры. В поверхностных водах произошло нарушение 

естественного химического баланса за счет поступления тяжелых элементов от карьер- 

ного транспорта и вскрышных работ. Наиболее мощной трансформации при добыче 

полезного ископаемого был подвержен рельеф, так как на каждую тонну добываемого 

компонента было извлечено несколько кубометров вскрышной породы, и по причине 

этого площадь отвалов стала в несколько раз больше, чем площадь карьера, что приве- 

ло к преобладанию положительных форм рельефа. 

Для защиты от последующей деградации природных компонентов в 2004 году был 

разработан проект по рекультивации месторождения. Техническая рекультивация сво- 

дится к переэкскавации части породных отвалов в выработанное пространство и после- 

дующему выравниванию прибортовой полосы карьера. Основными работами являются 

перемещение и складирование вскрышных пород у границ карьерного поля на нерабо- 

чих бортах в ленточные отвалы, а почвенного слоя в ленточный склад на дно в центре 

отработанного карьерного поля, перемещение вскрышных пород на выположенную по- 

верхность бортов и дно карьера и укладка почвенного слоя на вскрышные породы. 

Полный анализ данного технического решения на практике показывает, что основ- 

ным его недостатком является низкая устойчивость сформированных из рыхлых отло- 

жений выположенных бортов карьера к водной эрозии. При разработке месторождений 

песка вновь сформированные борта рекультивированной выработки размываются дож- 

девыми и талыми водами, в связи с чем затягивается их естественное зарастание. Кроме 

того, данный способ связан с повышенной опасностью работы горного оборудования на 

бортах карьера из-за возможности их обрушения или оползания, а также с дополни- 

тельным нарушением земель за пределами контура карьера. 

Для последующих этапов рекультивации в создании растительного покрова приме- 

нялся посев многолетних трав, активная смесь которого включала воду, почву, опилки, 

семена, небольшие дозы минеральных удобрений, пленкообразующие материалы и т. д. 

Также была произведено озеленение поверхности отвалов с помощью многолетних 

трав и древесно-кустарниковой растительности, подобранной для данного типа почвы, 

что позволило ослабить эрозионные процессы и повысить устойчивость откосов, а так- 

же ускорить образование многоярусных сообществ биоты. 

В настоящее время рекультивация отработанных площадей месторождения кварце- 

вых песков «Ленино» осуществлена в соответствии с Корректировкой на рекультива- 

цию, разработанной УП «Белгеостром» в 2004 г., под лесопосадку. В 2014 году рекуль- 

тивировано и передано постоянному земплепользователю примерно 6,6640 га земель  [3, 

c. 38]. Ориентируясь на данные планового проведения горных работ можно заклю- чить, 

что из всей площади карьера (225 га земель) на 2015 год со стороны откоса был 

восстановлен участок площадью 6,6 га. 
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V.V. KOVALENKO 

 

RECULTIVATION OF INDUSTRIAL LANDSCAPES 

(BY THE EXAMPLE OF THE OPEN PIT ON 

GLASS SANDS EXTRACTION IN THE AGROTOWN OF LENINO) 

 

In the article the industrial landscapes of Belarus as a special type of anthropogenic 

landscapes are considered. A classification of industrial landscapes is given, the features of 

their formation and evolution are covered, and the spatial distribution of industrial landscapes 

in the territory of Belarus is studied. The methods of recultivation of industrial landscapes by 

the example of the open pit on glass sands extraction in the agrotown of Lenino are 

characterized. 
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