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Выводы. Результаты исследования показали, что для всех обследованных 
студентов уровень здоровья характеризуется оценкой – «хорошо», что свидетельствует 
о нормальном физическом развитии студенческой молодежи.  
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ВЛИЯНИЕ КОЛЕСНО-ТЕЛЕЖЕЧНОГО ЦЕХА НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА 

ДИОКСИДОМ АЗОТА САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ  

ЗАО «ГОМЕЛЬСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

 
Диоксид азота – один из самых опасных загрязнителей воздуха. Это 

обуславливается тем, что токсичность продуктов химических превращений 
промышленных выбросов на порядки превосходит токсичность исходных веществ. 
Такие вещества должны подвергаться постоянному мониторингу. В статье 
представлены результаты исследования влияния выбросов колесно-тележечного цеха 
на загрязнение диоксидом азота санитарно-защитной зоны ЗАО «Гомельский 
вагоностроительный завод». 

 
В Республике Беларусь наблюдаются негативные тенденции по загрязнению 

атмосферы не только от транспортных услуг, но и от стационарных источников. 
Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта (например, вагоноремонтные 
депо) являются потенциально опасными с точки зрения воздействия на атмосферный 
воздух [1, с. 15]. К такому объекту относится и ЗАО «Гомельский ВСЗ», изображенный 
на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Расположение ЗАО «Гомельский ВСЗ» 
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На официальном сайте «Главный информационно-аналитический центр 
Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь» 
освещается информация о превышении нормативов выбросов загрязняющих веществ 
в окружающую среду в Республике Беларусь. Так, 30 января 2020 наблюдалось 
превышение ПДК по оксиду азота (IV) в котельной ЗАО «Гомельский ВСЗ» – 0,1751 мг/м3. 
На следующий день (31 января 2020) в чугунолитейном цеху было отмечено превышение 
ПДК по оксиду азота (IV) – 0,3514 мг/м3 при ПДК 0,085 мг/м3.  

ЗАО «Гомельский ВСЗ» находится в первом промузле северной промышленной 
зоны г. Гомеля. В 2014–2020 годах на «Гомельский ВСЗ» подавались жалобы граждан, 
проживающих на улицах Ярославской и Воровского [2, с. 65]. Местные утверждали, что 
не могут даже открывать форточки, чтобы проветривать помещения. Такие жалобы 
широко освещались в СМИ и негативно повлияли на репутацию предприятия. 

Целью исследования являлось количественное определение диоксида азота 
в санитарно-защитной зоне ЗАО «Гомельский ВСЗ» с использованием аналитических 
средств исследования, реализующих сертифицированные методики с последующей 
оценкой влияния производственных выбросов колесно-тележечного цеха на загрязнение 
воздуха диоксидом азота в пределах санитарно-защитной зоны (СЗЗ). 

При сопоставлении измерений концентраций поллютантов вблизи цеха 
(на расстоянии 10, 15, 20, 25, 50 и 100 м от источника выброса) и полученных данных  
о приземной концентрации, можно будет сделать вывод об уровне воздействия 
загрязняющих веществ, выделяющихся в воздушные массы не только в пределах СЗЗ,  
но и за её пределами.  

Далее были рассчитаны суммарные концентрации оксида азота (IV) в воздухе 
рабочей зоны колесно-тележечного цеха. Они равны сумме выбросов от каждого 
рабочего места. Поскольку все техпроцессы осуществляются в одном помещении и 
значительно не изменялись на протяжении дней пробоотборов (17 и 19 августа 2021 г.), 
ниже представлен один пример расчёта. 

Подсчеты по состоянию на 16 августа 2021 года: 
 

cдиоксида азота = 0,067 + 0,076 + 0,17 + 0,15 = 0,463 мг/м3. 
 
Отбор проб воздуха в пределах санитарно-защитной зоны осуществлялся  

по направлению ветра. На расстоянии 10, 200 м от цеха в сторону направления ветра 
концентрации диоксида азота являлись необнаруженными, максимальные концентрации 
отмечались на расстоянии 100 м. Все измерения производили в пределах санитарно-
защитной зоны завода и не превышали ПДК.  

Измерения в пределах санитарно-защитной зоны по диоксиду азота представлены 
в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Концентрация оксида азота (IV) в пределах СЗЗ 
 

В мг/м3 

№ пункта 
наблюдения 

Число проб 
Концентрация диоксида азота 

средняя максимальная минимальная 

1 2 3 4 5 

16 августа 2021 г. 

1 (10 м) 8 0,009 0,110 0,007 

2 (50 м) 8 0,012 0,013 0,012 

3 (100 м) 8 0,076 0,081 0,070 2 

4 (150 м) 8 0,023 0,031 0,019 

5 (200 м) 8 – – – 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 

17 августа 2021 г. 

1 (10 м) 8 0,010 0,012 0,008 

2 (50 м) 8 0,019 0,027 0,009 

3 (100 м) 8 0,069 0,074 0,058 

4 (150 м) 8 0,017 0,020 0,011 

5 (200 м) 8 – – – 

19 августа 2021 г. 

1 (10 м) 8 0,006 0,008 0,005 

2 (50 м) 8 0,013 0,019 0,004 

3 (100 м) 8 0,074 0,077 0,068 

4 (150 м) 8 0,018 0,019 0,015 

5 (200 м) 8 – – – 

Всего проб 120 

 
Средние значения обнаруженных концентраций – 0,029 мг/м3, что составляет 

менее 3,45 % от его общего содержания в воздухе СЗЗ предприятия. Максимально 
разовое значение диоксида азота – 0,085 мг/м3.  

Значительное влияние на концентрацию поллютанта (диоксида азота) может 
оказывать железнодорожный вокзал, находящийся в 20 м от предприятия. 

Таким образом, несмотря на отсутствие превышений ПДК, воздух как в рабочей 
зоне, так и за ее пределами должен подвергаться постоянному мониторингу.  

 

Литература 
 
1 Рогачев, А. В. Определение взаимосвязи между концентрациями загрязняющих 

веществ внутри производственных помещений и вне их на предприятиях 
железнодорожного транспорта (на примере локомотивных депо) / А. В. Рогачев, 
Ю. П. Сидоров // Современные проблемы транспортного комплекса России. – 2013. – 
№ 4. – С. 15–18. 

2 Тюлькова, Е. Г. Зольность и морфометрические параметры листьев древесных 
растений как индикаторы загрязнения окружающей среды (на примере г. Гомеля) / 
Е. Г. Тюлькова // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. 
Сер. Естественные науки. – 2016. – № 3 (96). – С. 64–69.  

3 Кирсанов, Ю. Г. Оценка воздействия выбросов вредных веществ на атмосферный 
воздух / Ю. Г. Кирсанов. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. – 110 с. 

 
 

УДК 656.051 
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ОЦEНКA УМCТВEННОЙ PAБОТОCПОCОБНОCТИ  

C ИCПОЛЬЗОВAНИEМ ТAБЛИЦЫ AНФИМОВA 
 
Статья посвящена оценке умственной работоспособности с использованием 

корректурной пробы «Тaблицa Aнфимовa». В статье приводятся результаты 
исследования умственной работоспособности по коэффициентам точности 
выполнения задания и умственной продуктивности. 
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