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значений параметров. На основе анализа значений происходит управле-

ние работой программного комплекса: либо выполняется очередной вы-

зов программного модуля, либо осуществляется завершение работы веб-

сервиса. Эти функции выполняет программный модуль scheduler.php. 

После обработки значений параметров происходит вызов программ-

ного модуля engine.php, он производит синтаксический анализ контента 

с сайтов-источников и его сохранение. Программа модуля загружает 

ссылки с источников и выполняет их сравнение с перечнем ссылок, со-

хранѐнным на веб-сервисе ранее. Новые ссылки записываются в массив 

ссылок, а повторяющиеся ссылки – игнорируются.  

Модуль content.json является хранилищем массива контента в фор-

мате. Формат предполагает предварительное определение структуры 

сохраняемой информации: содержание контента, ссылка на сайт-

источник, дата сохранения, признак отображения пользователю.  

Функции по управлению сохранѐнными данными выполняет про-

граммный модуль control-view.php. Результатом его работы является 

установка меток: отображать или не отображать контент в сервисе.  

Для вывода всех полученных новостей и статей в окно браузера в 

удобном для пользователя виде вызывается модуль view.php. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

«АГЕНТ-АСКУЭ» ДЛЯ ГОМЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЛЖД 
 

В целях оперативного контроля и реагирования в случае аварийных 

ситуаций была поставлена задача на базе действующей автоматизиро-

ванной системы контроля и учѐта энергоресурсов, создать программное 

обеспечение, которое контролировало бы возникновение внештатных 

ситуаций, на объектах и автоматически предупреждало бы о них. 

Приложение состоит из четырех частей: 

- сервер опроса счѐтчиков и контроллеров; 

- база данных на SQL сервере и SKADA система Trace Mode; 

- клиентское приложение, которое считывает информацию с базы 

данных и предоставляет еѐ в удобном варианте для пользователя; 

- сервер для обновления приложения. 

Для проектирования структуры программного обеспечения исполь-

зовался унифицированный язык моделирования UML, среда разработки 

Rational Rose. Прототипирование интерфейса программного обеспече-

ния разработано в среде Balsamiq Mockups. 
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Для разработки приложения использовалась технология .NET 

Framework, среда разработки Visual studio 2012 (язык C#) с использовани-

ем Windows forms – интерфейс программирования приложений (API), от-

вечающий за графический интерфейс пользователя. Кроме того, при раз-

работке программного обеспечения был использован паттерн Singleton, 

который запрещает запуск нескольких копий данного приложения. 

В качестве сервера баз данных была выбрана СУБД SQL Server 

Management Studio 2012. Также для ускорения взаимодействия клиент-

ской и серверной части были отдельно разработаны процедуры и функ-

ции, которые хранятся в самой базе данных. 

Тестирование продукта проводилось в форме тест – кейса. В резуль-

тате проведения тестирования было установлено, что разработанный 

программный продукт имеет высокую степень соответствия предъявля-

емым к нему требованиям и может быть успешно использован для мо-

ниторинга аварийных ситуаций устройств на теплосетях. 
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ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ МОНИТОРИНГА 

СОСТОЯНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА БАЗЕ АСКУЭ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ГОМЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЛЖД 
 

Внедряемая на предприятиях Гомельского отделения Белорусской 

железной дороги автоматизированная система контроля и учета энерго-

ресурсов (АСКУЭ) позволяет решать многие задачи: 

- своевременный учѐт расхода электроэнергии каждым абонентом 

сети без необходимости прямого доступа к приборам учѐта; 

- переход на расчет по дифференцированным тарифам суток; 

- сокращение количества контроллеров – обходчиков; 

- снижение уровня затрат на обслуживание точек учета и организа-

цию выписки счетов; 

- повышение уровня ответственности абонентов за своевременную 

оплату платѐжных счетов; 

- отсутствие искажений при снятии показаний электросчетчиков за 

счѐт исключения человеческого фактора; 

- повышение срока службы электрических сетей за счет оперативно-

го контроля за их симметричной нагрузкой. 

В программном комплексе АСКУЭ отделения дороги не проводится 

мониторинг аварийных состояний приборов учѐта (выключенных, в ре-

монте, в поверке, ошибок и т. д).  
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