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На рисунке 1 представлена карта, сгенерированная с помощью 

данного метода. Серые линии обозначают границы BSP-листьев, белые 

квадраты – комнаты, а белые полосы – соединительные коридоры. 
 

 
 

Рисунок 1 – Листья с комнатами и коридорами внутри 

 

Таким образом, благодаря BSP можно гарантировать создание 

более равномерно распределённых комнат и обеспечить их соединение. 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАОТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 

В ГЕНЕРАТОРЕ КОЛПИТЦА 

 

Явление динамического хаоса вошло в научную картину мира 

не очень давно, начиная с 70-х годов XX века. Динамический хаос 

возникает в нелинейных системах с числом степеней свободы 3/2 и 

выше, особенно чувствительных к малым изменениям начальных 

данных, которые в таких системах приводят к экспоненциальному 

разбеганию близких на начальном этапе траекторий системы. 

В докладе исследована система передачи данных, основанная 

на генераторе Колпитца, описываемом системой дифференциальных 

уравнений вида [1]: 
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где , ,C L BI I I  – токи коллектора, индуктивности и базы, 

,BE CEU U  – напряжения база-эмиттер, коллектор-эмиттер, ,E LR R  – со-

ответствующие сопротивления, L  – индуктивность, 1 2,C C  – емкости 

конденсаторов. 

На основе численного метода Рунге-Кутта четвертого порядка 

построены фазовые портреты парциальных звеньев исследуемого  

генератора. 

Схожесть динамического хаоса со случайными процессами, не-

предсказуемость поведения траекторий таких детерминированных 

нелинейных динамических систем на больших временных интерва-

лах позволяют использовать подобные системы для передачи полез-

ных информационных данных, встроенных в сигналы, генерируемые 

хаотическими системами, в том числе и осциллятором Колпитца. 
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КОЛЕБАНИЯ В СИСТЕМЕ ДУФФИНГА 

ПРИ ВНЕШНЕМ ГАРМОНИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

С УЧЁТОМ ДИССИПАЦИИ 

 

Рассмотрены колебательные процессы в нелинейном осцилля-

торе Дуффинга с учетом действия сил диссипации и внешнего пери-

одического воздействия. Данная система описывается дифференци-

альным уравнением вида [1]: 
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При ɛ > 0 и ɛ << 1  система (1) будет квазилинейной и тогда в 

первом приближении её решение можно искать в виде: 


